
Page 1 - Spray spécial de Nettoyage et d’Entretien

FICHE TECHNIQUE | INTÉRIEUR

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de

SPRAY SPÉCIAL 
DE NETTOYAGE ET 
D’ENTRETIEN
Nettoyer et rafraîchir en un !

Description du produit :
Le Spray spécial de Nettoyage et d’Entretien Osmo 
permet le rafraîchissement des sols en bois ayant une 
surface traitée avec de l’Huile-Cire, les meubles tout 
comme d’autres surfaces en bois huilées et cirées 
en intérieur. Appliqué suivant les recommandations, 
il permet d’entretenir la surface en lui fournissant les 
cires dures naturelles inoffensives pour la santé dont 
elle a besoin. Le sol reste résistant sans qu’un film ne 
se forme à la surface.

Domaine d’application :
Le Spray Spécial de Nettoyage et d’Entretien en 
spray Osmo peut être appliqué sur toutes les surfaces  
résistantes au white spirit désaromatisé comme le 
bois, le liège, le linoleum, le pvc, les revêtements en 
plastique, la pierre, le marbre et la céramique. La cire 
empêche la saleté, même la plus tenace, de se fixer. 
Toujours faire un test sur les surfaces d’origine incon-
nue.

Composition :
À base de cires naturelles d’origine végétale ;  
paraffine, hydrocarbures aliphatiques (>30%).
 

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 0,77-0,8 g/cm³
Viscosité : non applicable
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : pas nécessaire
Valeur pH :   pas nécessaire

Durée de stockage :
5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial 
bien fermé.
 

Préparation :
La surface en bois doit être sèche et exempte de 
poussière. Pour ce faire il suffit d’utiliser un chif-
fon à poussière ou un aspirateur. L’utilisation du Set 
d’entretien Osmo est vivement conseillée pour le  
nettoyage et l’entretien. Sur les parquets fortement 
mis à contribution et extrêmement sales, par ex. dans 
les lieux publics, nettoyer à l’aide d’une serpillière  
humide (mélange d’eau et de Savon fluide) puis  
essuyer à l’aide d’un chiffon sec.

Application :
Tout d’abord dépoussiérer la surface en bois à l’aide 
d’un chiffon ou d’un aspirateur. Les surfaces trai-
tées avec l’Huile-Cire Osmo peuvent également être  
nettoyées sans problème avec un chiffon essoré 
(ajouter le Savon Fluide à l’eau) puis essuyer la sur-
face. Secouer avant utilisation. Conserver autant que 
possible la position verticale de la bombe et diffuser à 
env. 30 cm de la surface propre et sèche puis mas-
ser le produit à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge à  
récurer. Pour enlever les tâches tenaces, diffuser  
directement sur l’endroit à nettoyer puis utiliser un 
chiffon ou une éponge à récurer. Essuyer les saletés 
détachées.

Nettoyage des Outils :
Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).

Séchage :
Env. 30-40 minutes sous conditions climatiques  
normales (23 °C/50 % d’humidité relative) et une 
bonne ventilation. À températures basses et/ou taux 
d’humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de 
manière significative.
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Rendement :
Le rendement du Spray spécial de Nettoyage et 
d’Entretien dépend fortement du pouvoir absorbant et 
du degré de salissure de la surface à traiter. (1 litre de 
spray d’Entretien suffit pour env. 80 - 100 m²).

Conseil :
En appliquant régulièrement les cires dures le sol est 
ravivé et sa résistance aux taches et à l’abrasion est 
améliorée. Il est également indispensable de restituer 
aux sols la quantité d’huile nécessaire de l’Huile-Cire 
au fil des années. À appliquer très finement, car des 
traces de pas risquent d’apparaître.

Avis de sécurité :
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute  
autre source d’ignition. Tenir à l‘écart de la chaleur/des  
étincelles/des flammes nues/des surfaces chau-
des. Ne pas fumer. Ne pas perforer ni brûler, même 
après usage.  Protéger du rayonnement solaire. Ne 
pas exposer à une température supérieure à 50 °C. 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement 
ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des  
enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou 
les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/
aérosols.  Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. En cas de consultation d’un  
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Agent propulseur : propane / butane.

Danger

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients totalement 
vides doivent être éliminés conformément à la régle-
mentation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 
01 11*). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :
3029 incolore

Conditionnement :
0,4 l

Ces informations reposent sur nos connaissances 
et notre expérience, ne constituent toutefois aucune 
garantie.
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