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Page 1 - NETTOYANT ET DILUANT

8000 Incolore

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant et Diluant à base de white-spirit désaroma-
tisé.

DANGER
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. L’exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Te-
nir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les 
vapeurs. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédia-
tement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE 
PAS faire vomir. Éliminer le contenu/ récipient dans 
une déchèterie pour produits chimiques agréée.

RECYCLAGE
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer 
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(Code Déchet EU Nr. 07 07 04). Recycler uniquement 
les récipients vides.

DOMAINE D‘APPLICATION
Le Nettoyant et Diluant Osmo est idéal pour le nettoy-
age des outils de travail après l‘application des finitions  
Osmo, de peintures à l‘huile ou à résines synthétiques 
mais également pour diluer les produits en phase sol-
vantés.

STOCKAGE
5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien 
fermés.

CONSEIL
Également adapté en tant que diluant des peintures à 
l‘huile à base de solvants.

Danger

NETTOYANT ET DILUANT
Des pinceaux propres simplement et 
rapidement !

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Poids spécifique: 0,78-0,80 g/cm³
Viscosité : <2 mm²/s
Odeur : douce
Point éclair : > 61°C selon DIN EN ISO 2719

TEINTES
N° 8000 Incolore

CONDITIONNEMENT
1l

Ces informations reposent sur nos connaissances et 
notre expérience, ne constituent toutefois aucune ga-
rantie.
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